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1395 1469469 CT-PS-85-200 L=3000 HDG 24 м 3000 200 85 1.25
1396 1469470 CT-PS-85-300 L=3000 HDG 24 м 3000 300 85 1.25
1397 1469471 CT-PS-85-400 L=3000 HDG 12 м 3000 400 85 1.5
1398 1469472 CT-PS-85-500 L=3000 HDG 12 м 3000 500 85 1.5
1399 1469473 CT-PS-85-600 L=3000 HDG 12 м 3000 600 85 1.5
1400 1469474 CT-PS-110-100 L=3000 HDG 18 м 3000 100 110 1.25
1401 1469475 CT-PS-110-200 L=3000 HDG 18 м 3000 200 110 1.25
1402 1469476 CT-PS-110-300 L=3000 HDG 18 м 3000 300 110 1.25
1403 1469477 CT-PS-110-400 L=3000 HDG 12 м 3000 400 110 1.5
1404 1469478 CT-PS-110-500 L=3000 HDG 12 м 3000 500 110 1.5
1405 1469479 CT-PS-110-600 L=3000 HDG 12 м 3000 600 110 1.5

№ Код Наименование Упак.       
м/шт.

Ед. Длина   
мм

Ширина 
мм

Высота
мм

Прочее

Кабельные лотки CT-PS  HDG - перфорированные.
Соединители типа CT-SC, CT-SCS, CT-SCB с комплектом RS 5.
HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I-II и С1-С4.

Толщина 
листа (мм)

1378 1469452 CT-PS-35-50 L=3000 HDG 60 м 3000 50 35 1.25
1379 1469453 CT-PS-35-75 L=3000 HDG 60 м 3000 75 35 1.25
1380 1469454 CT-PS-35-100 L=3000 HDG 60 м 3000 100 35 1.25
1381 1469455 CT-PS-35-200 L=3000 HDG 60 м 3000 200 35 1.25
1382 1469456 CT-PS-35-300 L=3000 HDG 60 м 3000 300 35 1.25
1383 1469457 CT-PS-35-400 L=3000 HDG 30 м 3000 400 35 1.5
1384 1469458 CT-PS-35-500 L=3000 HDG 30 м 3000 500 35 1.5
1385 1469459 CT-PS-35-600 L=3000 HDG 30 м 3000 600 35 1.5
1386 1469460 CT-PS-60-50 L=3000 HDG 30 м 3000 50 60 1.25
1387 1469461 CT-PS-60-75 L=3000 HDG 30 м 3000 75 60 1.25
1388 1469462 CT-PS-60-100 L=3000 HDG 36 м 3000 100 60 1.25
1389 1469463 CT-PS-60-200 L=3000 HDG 36 м 3000 200 60 1.25
1390 1469464 CT-PS-60-300 L=3000 HDG 36 м 3000 300 60 1.25
1391 1469465 CT-PS-60-400 L=3000 HDG 18 м 3000 400 60 1.5
1392 1469466 CT-PS-60-500 L=3000 HDG 18 м 3000 500 60 1.5
1393 1469467 CT-PS-60-600 L=3000 HDG 18 м 3000 600 60 1.5
1394 1469468 CT-PS-85-100 L=3000 HDG 24 м 3000 100 85 1.25


