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Кабельные лотки CT-US  HDG - неперфорированные.
Соединители типа CT-SC, CT-SCS, CT-SCB с комплектом RS 5.
HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I-II и С1-С4.

Толщина 
листа (мм)

1406 1469480 CT-US-35-50 L=3000 HDG 60 м 3000 50 35 1.25
1407 1469481 CT-US-35-75 L=3000 HDG 60 м 3000 75 35 1.25
1408 1469482 CT-US-35-100 L=3000 HDG 60 м 3000 100 35 1.25
1409 1469483 CT-US-35-200 L=3000 HDG 60 м 3000 200 35 1.25
1410 1469484 CT-US-35-300 L=3000 HDG 60 м 3000 300 35 1.25
1411 1469485 CT-US-35-400 L=3000 HDG 30 м 3000 400 35 1.5
1412 1469486 CT-US-35-500 L=3000 HDG 30 м 3000 500 35 1.5
1413 1469487 CT-US-35-600 L=3000 HDG 30 м 3000 600 35 1.5
1414 1469488 CT-US-60-50 L=3000 HDG 30 м 3000 50 60 1.25
1415 1469489 CT-US-60-75 L=3000 HDG 30 м 3000 75 60 1.25
1416 1469490 CT-US-60-100 L=3000 HDG 36 м 3000 100 60 1.25
1417 1469491 CT-US-60-200 L=3000 HDG 36 м 3000 200 60 1.25
1418 1469492 CT-US-60-300 L=3000 HDG 36 м 3000 300 60 1.25
1419 1469493 CT-US-60-400 L=3000 HDG 18 м 3000 400 60 1.5
1420 1469494 CT-US-60-500 L=3000 HDG 18 м 3000 500 60 1.5
1421 1469495 CT-US-60-600 L=3000 HDG 18 м 3000 600 60 1.5
1422 1469496 CT-US-85-100 L=3000 HDG 24 м 3000 100 85 1.25
1423 1469497 CT-US-85-200 L=3000 HDG 24 м 3000 200 85 1.25
1424 1469498 CT-US-85-300 L=3000 HDG 24 м 3000 300 85 1.25
1425 1469499 CT-US-85-400 L=3000 HDG 12 м 3000 400 85 1.5
1426 1469500 CT-US-85-500 L=3000 HDG 12 м 3000 500 85 1.5
1427 1469501 CT-US-85-600 L=3000 HDG 12 м 3000 600 85 1.5
1428 1469502 CT-US-110-100 L=3000 HDG 18 м 3000 100 110 1.25
1429 1469503 CT-US-110-200 L=3000 HDG 18 м 3000 200 110 1.25
1430 1469504 CT-US-110-300 L=3000 HDG 18 м 3000 300 110 1.25
1431 1469505 CT-US-110-400 L=3000 HDG 12 м 3000 400 110 1.5
1432 1469506 CT-US-110-500 L=3000 HDG 12 м 3000 500 110 1.5
1433 1469507 CT-US-110-600 L=3000 HDG 12 м 3000 600 110 1.5
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