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       КАБЕЛЬНЫЕ CTA-DЛОТКИ 
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)
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050 CTA-D 050

050 CTA-D 100  

050 CTA-D 150  

050 CTA-D 200   

050 CTA-D 250  

050 CTA-D 300   

050 CTA-D 400  

050 CTA-D 500  

050 CTA-D 600

040 CTA-D 050  

040 CTA-D 100  

040 CTA-D 150  

040 CTA-D 200  

040 CTA-D 250  

040 CTA-D 300   

040 CTA-D 400  

040 CTA-D 500  

040 CTA-D 600

060 CTA-D 100  

060 CTA-D 150  

060 CTA-D 200   

060 CTA-D 250  

060 CTA-D 300   

060 CTA-D 400  

060 CTA-D 500  

060 CTA-D 600
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075 CTA-D 150  
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075 CTA-D 250  

075 CTA-D 300  

075 CTA-D 400  

075 CTA-D 500  

075 CTA-D 600
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100 CTA-D 500  

100 CTA-D 600
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H A TНаименование Вес 
(кг/м)

Код 
заказа(мм) (мм) (мм)

При заказах пожалуйста укажите код заказа.

Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

Bес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%. Стандартная длина 3000 мм. 

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

Образец заказа:
Высота (Н): 100 мм
Ширина лотка (А): 200 мм
Толщина стенки (Т): 2 мм
Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
Тип модуля: Кабельные Лоткa

С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
С отверстиями в два ряда H=075.
С отверстиями в три ряда H=100.

A

T H

100 CTA-D 200 - 3001347

Неперфорированные 
Кабельные Лотки

Код заказаНаименование

Высота (Н)

Тип лотка Ширина лотка (A)
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ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

        CTA-DКАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Образец заказа:
Высота (Н): 150 мм
Ширина лотка (А): 250 мм
Толщина стенки (Т): 2 мм
Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
Тип модуля: Кабельные Лоткa

С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
С отверстиями в два ряда H=075.
С отверстиями в три ряда H=100.
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150 CTA-D 200 

150 CTA-D 250 

150 CTA-D 300 

150 CTA-D 400 

150 CTA-D 500 

150 CTA-D 600 
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Расстояние между подвесами (м)
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H125 (150-300)

H100 (100-300)
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H40 (50-300)

CTA-D 400-600 (2мм)
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Расстояние между подвесами (м)
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) H150 (400-600)

H125 (400-600)

H100 (400-600)

H75 (400-600)

H60 (400-600)

H50 (400-600)

H40 (400-600) 150 CTA-D 250 - 3003176

H AB TНаименование Код 
заказа(мм)(мм) (мм)

Вес 
(кг/шт)

Неперфорированные 
Кабельные Лотки

Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости от
допусков и параметров жесткости листового материала.  
Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с
представителем по работе с клиентами.

Тип лотка

Высота (Н)

Ширина лотка (A)

Наименование Код заказа

При заказах пожалуйста укажите код заказа.

Bес материалов является приблизительным и может колебаться

в пределах ± 10%.

Стандартная длина 3000 мм.

Для заказа специальных размеров, пожалуйста

свяжитесь с нами. 


