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Оп и са н и е Ко д Вес( к г )

KCA OG / ELV / Δ 2044398 0,076

Т и п л о тк а и ф а со н н о й с ек ц и и

Прямой лоток

Плоский поворот 90°

Плоский поворот 60°

Плоский поворот 45°

Плоский поворот 30°

Переходники

6

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

Ши р и н а

50 мм to 150 мм 200 мм to 300 мм 

Кронштейн крышки для вентиляционного зазора 

Кронштейн крышки для вентиляционного зазора 

X1

60

30

10

10

2312

50

Вид сбоку 

35

40 8 18

Вид сверху

Пожалуйста, свяжитесь с нами для заказа особых модулей.Пожалуйста, укажите код заказа в вашем заказе. Вес материала может изменяться на ± 10%

Требуется заказать комплект болтов с низкой конической головкой в количестве 1 шт. М10Х20 и 1 шт. M6X12.
   : Все коды продукции и веса указаны в килограммах (кг) и имеют горячеоцинкованную (HDG) обработку поверхности. Δ

Коэффициент обработки поверхности: HDG (ISO En1461) = (HDG):1 / Нержавеющая сталь = (SS) : 0.94

Для получения веса соответствующего компонента с другим видом обработки поверхности необходимо умножить

указанный вес на коэффициент вида обработки поверхности. 


