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Выходное отверстие кронштейна может быть урегулировано по желанию. 

Для использования настенного кронштейна может быть организовано 

лист ресурсов.  

TA

       БИНРАК КРОНШТЕЙН ОТВЕРСТИЯ БЕЗ 
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

T

       БИНРАК КРОНШТЕЙН ОДНИМ С  ОТВЕРСТИЕМ 
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

       БИНРАК КРОНШТЕЙН С ОТВЕРСТИЯМИ 
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

A

AНаименование
Код 

заказа

Наименование
Код 

заказа

Наименование
Код 

заказа

T
(мм)(мм)

(мм)(мм)

(мм)(мм)

Вес 
(кг/шт)

Вес 
(кг/шт)

Вес 
(кг/шт)

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ

Просим в своем заказе сообщить свой код заказа.

Просим позвонить в нашу компанию для заказов специального размера.

Вес продукции приблизительной тяжести,

± % 10 может меняться

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

0,560

0,682

0,795

0,915

1,035

1,268
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1,735
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3000257

3000258
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3000263
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