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A

A

11

11

11

Крышка лотков

YD 90°

YD 135°

       КРЫШКА ЛОТКОВ  ПРЯМЫХ UKK
Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

       КРЫШКА  ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
   ПОВОРОТНОГО (135º)МОДУЛЯ UKK

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

       КРЫШКА  ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
   ПОВОРОТНОГО (90º)МОДУЛЯ UKK

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

A

A

T

T

50

100

150

200

250

300

400

500

600

50

100

150

200

250

300

400

500

600

0,448

0,757

1,341

1,735

2,556

3,030

4,970

6,154

7,330

0,152

0,279

0,425

0,590

0,776

0,981

1,449

1,996

2,622

UKK   50

UKK 100

UKK 150

UKK 200

UKK 250

UKK 300

UKK 400

UKK 500

UKK 600

UKK 050 YD 135º

UKK 100 YD 135º

UKK 150 YD 135º

UKK 200 YD 135º

UKK 250 YD 135º

UKK 300 YD 135º

UKK 400 YD 135º

UKK 500 YD 135º

UKK 600 YD 135º

3008371

3008370

3008369

3008368

3008367

3008366

3008365

3008364

3006017

3001944

3001945

3001946

3001947

3001948

3001949

3001950

3001951

3001952

0,8 

0,8 

1 

1 

1,2 

1,2 

1,5 

1,5

1,5 

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

AB T

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,129

0,271

0,461

0,697

0,981

1,313

2,118

3,112

4,295

3008347

3008346

3008345

3008344

3008343

3008342

3008341

3008340

3001735

UKK   50 YD  90°

UKK 100 YD  90°

UKK 150 YD  90°

UKK 200 YD  90°

UKK 250 YD  90°

UKK 300 YD  90°

UKK 400 YD  90°

UKK 500 YD  90°

UKK 600 YD  90°

A

A+60

R 60

B
B+60

10
0

100

135°

При заказах пожалуйста укажите код заказа.

Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

Bес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.

Стандартная длина 3000 мм.
Рекомендуется фиксирование крышек зажимом в
соотношении м/шт.

Наименование Код 
заказа

Вес 
(кг/м)(мм)(мм)

Наименование Код 
заказа

Вес 
(кг/шт)(мм)(мм)

Наименование Код 
заказа

Вес 
(кг/шт)(мм)(мм)
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Образец заказа:

ABCD T

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,199

0,384

0,616

0,895

1,222

1,596

2,486

3,565

4,834

3008363

3008362

3008361

3008360

3008359

3008358

3008357

3008356

3001737

UKK   50 AD 

UKK 100 AD 

UKK 150 AD 

UKK 200 AD 

UKK 250 AD 

UKK 300 AD 

UKK 400 AD 

UKK 500 AD 

UKK 600 AD 

AD       КРЫШКА  ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
  КРЕСТООБРАЗНОГО UKK ОТВЕТВИТЕЛЯ R=60

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

YT

Образец заказа:

       КРЫШКА  ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
  Т-ОБРАЗНОГО UKK ОТВЕТВИТЕЛЯ R=60

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

ABC T

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,164

0,327

0,538

0,796

1,101

1,454

2,301

3,338

4,564

3008355

3008354

3008353

3008352

3008351

3008350

3008349

3008348

3001736

UKK   50 YT

UKK 100 YT

UKK 150 YT

UKK 200 YT

UKK 250 YT

UKK 300 YT

UKK 400 YT

UKK 500 YT

UKK 600 YT

R 60

A

D B

C

C+120

B
+
1
2
0

11

11

A

C B

A+120

R 60

B
+
6
0

Наименование Код 
заказа

Вес 
(кг/шт)(мм)(мм)

Тип лотка

Ширина лотка (A)

UKK 500 YT КРЫШЕК - 3008348

Код заказаНаименование

Тип модуля

Тип лотка

Ширина лотка (A)

UKK 100 AD КРЫШЕК - 3008362

Код заказаНаименование

Тип модуля

При заказах пожалуйста укажите код заказа.

Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

Bес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.

Наименование Код 
заказа

Вес 
(кг/шт)(мм)(мм)



DD

A

A

A T

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,106

0,179

0,251

0,324

0,396

0,469

0,614

0,759

0,904

1004322

1004321

1004320

1004319

1004318

1004317

1004316

1004315

1004171

040 UKK   50 DD 

040 UKK 100 DD 

040 UKK 150 DD 

040 UKK 200 DD 

040 UKK 250 DD 

040 UKK 300 DD 

040 UKK 400 DD 

040 UKK 500 DD 

040 UKK 600 DD 

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,128 

0,215 

0,303 

0,390 

0,477 

0,565 

0,740 

0,915 

1,089 

1004367

1004366

1004284

1004281

1004280

1004332

1004331

1004365

1004172

060 UKK   50 DD 

060 UKK 100 DD 

060 UKK 150 DD 

060 UKK 200 DD 

060 UKK 250 DD 

060 UKK 300 DD 

060 UKK 400 DD 

060 UKK 500 DD 

060 UKK 600 DD 

       КРЫШКА ВНЕШНЕГО   ВЕРТИКАЛЬНОГО
 ПОВОРОТНОГО  (90º) МОДУЛЯ UKK  

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)
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060 UKK 250-DD - 1004280

UKK 150 ID КРЫШKA - 1004328

ID       КРЫШКА ВНУТРЕННЕГО   ВЕРТИКАЛЬНОГО
   ПОВОРОТНОГО (90º)МОДУЛЯ UKK

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,063

0,105

0,148

0,191

0,234

0,277

0,362

0,448

0,534

1004330

1004329

1004328

1004327

1004326

1004325

1004324

1004323

1004173

UKK   50 ID 

UKK 100 ID 

UKK 150 ID 

UKK 200 ID 

UKK 250 ID 

UKK 300 ID 

UKK 400 ID 

UKK 500 ID 

UKK 600 ID 

11

11

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЦИНКОВАНИЕ

A T Код 
заказа

Наименование
(мм)(мм)

Вес 
(кг/шт)

Код 
заказа

Наименование
(мм)(мм)

Вес 
(кг/шт)

Образец заказа:

Тип лотка

Ширина лотка (A)

Код заказаНаименование

Тип модуля

Образец заказа:

Тип лотка Ширина лотка (A)

Код заказаНаименование

Высота (Н)
Тип модуля

При заказах пожалуйста укажите код заказа.

Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

Bес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.
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1004287

1004286

1004254

1004253

ЗАЖИМЫ  КРЫШЕК ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ
ЛОТКОВ UK
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0,005 

0,007 

0,010 

0,015 

3008339

3008338

3008337

3008336

3008335

3008334

3008333

3008332

3001733

A T

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,111

0,196

0,281

0,366

0,452

0,537

0,707

0,878

1,048

040 UKK   50 TO 

040 UKK 100 TO 

040 UKK 150 TO 

040 UKK 200 TO 

040 UKK 250 TO 

040 UKK 300 TO 

040 UKK 400 TO 

040 UKK 500 TO 

040 UKK 600 TO 

3005356

3005355

3005354

3005353

3005352

3005351

3005350

3005349

3001734

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,123

0,218

0,312

0,407

0,502

0,596

0,786

0,975

1,165

060 UKK   50 TO 

060 UKK 100 TO 

060 UKK 150 TO 

060 UKK 200 TO 

060 UKK 250 TO 

060 UKK 300 TO 

060 UKK 400 TO 

060 UKK 500 TO 

060 UKK 600 TO 

       КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО   Т-ОБРАЗНОГО
    ОТВЕТВИТЕЛЯ СЕРЕДИНЫ UKKС ЛОТКА

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

A T

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,117

0,261

0,453

0,692

0,853

1,014

1,336

1,658

1,980

UKK   50 TD 

UKK 100 TD 

UKK 150 TD 

UKK 200 TD 

UKK 250 TD 

UKK 300 TD 

UKK 400 TD 

UKK 500 TD 

UKK 600 TD 

3006661

3006660

3006659

3006658

3006657

3006656

3006655

3006654

3001732

       КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО   Т-ОБРАЗНОГО
ОТВЕТВИТЕЛЯ ЛОТКА СТЕНУ     С НА UKK
Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

040 UKK 400-TO - 3008333

TO

A

11

A

TD

UKK 150 TD КРЫШKA - 3006659

11

Код 
заказа

Наименование
(мм)(мм)

Вес 
(кг/шт)

Код 
заказа

Наименование
(мм)(мм)

Вес 
(кг/шт)

Код 
заказа

Наименование Вес 
(кг/шт)

ЗАЖИМ КРЫШКИ ИЗНУТРИ UKK 040

ЗАЖИМ КРЫШКИ ИЗНУТРИ UKK 060

ЗАЖИМ КРЫШКИ СНАРУЖИ UKK 040

ЗАЖИМ КРЫШКИ СНАРУЖИ UKK 060

Образец заказа:

Тип лотка

Ширина лотка (A)

Код заказаНаименование

Тип модуля

Образец заказа:

Тип лотка Ширина лотка (A)

Код заказаНаименование

Высота (Н)
Тип модуля

UKK

Зажим
крышки
снаружи

UKK

Зажим
крышки
изнутри

(Лаковое покрытие) (Лаковое покрытие)

"Зажим снаружи предназначен для крепления крышки к прямым 
лоткам, а также к ответвительным и поворотным модулям".
"Зажим изнутри предназначен для крепления крышки к прямым 
лоткам"


