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ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

H=040, H=050, H=060 имеют отверстия в одну линию.

7,5x15

       ЛЕСТНИЧНЫЕ  СИСТЕМЫ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ KMH
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

На и м ен о в а н и е

40

40

40

100

200

300

1,2

1,2

1,2

Код 
заказа

040 KMH 100 

040 KMH 200 

040 KMH 300

H
(мм) (мм)

A
(мм)

T Вес 
(кг/м)

1,628

1,840

2,053

3106701

3106702

3106703

Стандартная длина 3000 мм. 

При заказах пожалуйста укажите код заказа.

Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесьс нами.

Bес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.
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       ЛЕСТНИЧНЫЕ  СИСТЕМЫ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ KMH
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)
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1,2

1,2

050 KMH 100

050 KMH 200

050 KMH 300

1,831

2,043

2,256

3106704

3106705

3106706

       KMHЛЕСТНИЧНЫЕ  СИСТЕМЫ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

60
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1,2

1,2

1,2

060 KMH 100

060 KMH 200

060 KMH 300

2,035

2,247

2,460

3106707

3106708

3106709

T

Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости 

от допусков и параметров жесткости листового материала.  

Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь 

с представителем по работе с клиентами.

На и м ен о в а н и е
Код 

заказа
H

(мм) (мм)
A

(мм)
Вес 
(кг/м)

На и м ен о в а н и е
Код 

заказа
H

(мм) (мм)
A

(мм)
Вес 
(кг/м)
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ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
С отверстиями в два ряда H=075.
С отверстиями в три ряда H=100.

7,5x15

       ЛЕСТНИЧНЫЕ  СИСТЕМЫ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ KMH
Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)
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040 KMH 100 

040 KMH 200 

040 KMH 300 

040 KMH 400  

040 KMH 500 

040 KMH 600

050 KMH 100 

050 KMH 200 

050 KMH 300 

050 KMH 400  

050 KMH 500 

050 KMH 600

060 KMH 100 

060 KMH 200 

060 KMH 300 

060 KMH 400  

060 KMH 500 

060 KMH 600

075 KMH 100 

075 KMH 200 

075 KMH 300 

075 KMH 400 

075 KMH 500 

075 KMH 600 

100 KMH 200 

100 KMH 300 

100 KMH 400 

100 KMH 500 

100 KMH 600 

1,935

2,147

2,360

2,572

2,781

2,993

2,189

2,401

2,614

2,826

3,035

3,247

2,443

2,656

2,868

3,080

3,289

3,502

2,827

3,040

3,252

3,464

3,673

3,886

3,671

3,884
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4,517
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T

KMH (1,5мм)
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Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости 

от допусков и параметров жесткости листового материала.  

Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь 

с представителем по работе с клиентами.

100 KMH-1,5мм

75 KMH-1,5мм

60 KMH-1,5мм

50 KMH-1,5мм

40 KMH-1,5мм

Наименование
Код 

заказа
H AB T

(мм) (мм) (мм)
Вес 
(кг/м)

Стандартная длина 3000 мм. 

При заказах пожалуйста укажите код заказа.

Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесьс нами.

Bес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.


