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Проволочные Кабельные Лотки

ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ЛОТКИ

T
LS



Г
о

р
и

зо
н

та
л

ь
н

ы
й

П
о

в
о

р
о

тн
ы

й
 М

о
д

у
л

ь
 T

L
S

П
р

о
в

о
л

о
ч

н
ы

е
 К

а
б

е
л

ь
н

ы
е
 Л

о
тк

и

E
-L

in
e
 T

LS

П
о

в
о

р
о

тн
ы

й
М

о
д

у
л

ь
 “

T
” 

T
L

S

П
о

в
о

р
о

тн
ы

й
М

о
д

у
л

ь
 “

+
” 

T
L

S

П
р

о
в

о
л

о
ч

н
ы

й
К

а
б

е
л

ь
н

ы
й

 Л
о

то
к
 T

L
S



ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Проволочные Кабельные Лотки

Горизонтальные Поворотные Модули TLS

Т-Образный Горизонтальный Модуль "T" TLS

Крестообразный Поворотный Модуль "+" TLS

Проволочные Кабельные Лотки TLSG

Крепежный Элемент Проволочного Лотка

Пример Монтажа

Пример Поворота

Форма Для Заполнения

2-5

6

7

8

9-10

11

12-19

20-21

22
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       ПРОВОЛОЧНЫЕ  ЛОТКИ
Электрогальванизированные (TS 149)

КАБЕЛЬНЫЕ
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1003668

1003671

       ПРОВОЛОЧНЫЕ  ЛОТКИ
Нержавеющая Сталь (AISI 304 - 316)

КАБЕЛЬНЫЕ

050 TLS 50 - 1003671

Проволока в один ряд H=035.
Проволока в два ряда H=050.

  
Высота (H): 35 mm, 
Ширина (A): 50 mm,
Толщина Проволоки (T): 4 mm, 
Тип Покрытия (L): Нержавеющая сталь,
Тип Модуля: Проволочный лоток.

Пример заказа:

Высота (H)

035 TLS 50 - 1003667

Проволока в один ряд H=035.
Проволока в два ряда H=050.

Пример заказа:  
Высота (H): 35 mm, 
Ширина (A): 50 mm,
Толщина Проволоки (T): 4 mm, 
Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,
Тип Модуля: Проволочный лоток.

Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

Стандартная длина 3000 мм.

50

50

Для заказа горячей оцинковки, обращайтесь к производителю.

Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

Вес материала является примерным значением, может изменяться ± % 10.

Наименование
Вес 

(кг/м)
Код 

заказа (мм)(мм)
H A

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/м)
Код 

заказа

Наименование Код заказа

Тип лотка Ширина лотка (A)

Высота (H)

Наименование Код заказа

Тип лотка Ширина лотка (A)

A

T
H

A

H

T
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0,62

0,77

0,92

1,08

1,23

1,54

1,85

2,16

0,95

1,19

1,43

1,66

1,90
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3,34

1003673
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1003682

1003685

1003688

1003691

1003694

1003697

1003700

1003703

1003706

1003709

1003712

1003715

1003718

Проволока в один ряд H=035.
Проволока в два ряда H=055.
Проволока

Пример заказа:  
Высота (H): 35 mm, 
Ширина (A): 150 mm,
Толщина Проволоки (T): 4 mm, 
Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,
Тип Модуля: Проволочный лоток.

 H=100. в три ряда
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       ПРОВОЛОЧНЫЕ  ЛОТКИ
Электрогальванизированные (TS 149)

КАБЕЛЬНЫЕ        ПРОВОЛОЧНЫЕ  ЛОТКИ
Нержавеющая Сталь (AISI 304 - 316)

КАБЕЛЬНЫЕ

(мм)(мм)
H A

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/м)
Код 

заказа (мм)(мм)
H A

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/м)
Код 

заказа

Высота (H)

035 TLS 150 - 1003676

Наименование Код заказа

Тип лотка Ширина лотка (A)

Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

Стандартная длина 3000 мм.

Для заказа горячей оцинковки, обращайтесь к производителю.

Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

Вес материала является примерным значением, может изменяться ± % 10.
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       ПРОВОЛОЧНЫЕ  ЛОТКИ
Электрогальванизированные (TS 149)

КАБЕЛЬНЫЕ        ПРОВОЛОЧНЫЕ  ЛОТКИ
Нержавеющая Сталь (AISI 304 - 316)

КАБЕЛЬНЫЕ

(мм)(мм)
H A

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/м)
Код 

заказа (мм)(мм)
H A

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/м)
Код 

заказа

Проволока в один ряд H=035.
Проволока в два ряда H=055.
Проволока

Пример заказа:  
Высота (H): 55 mm, 
Ширина (A): 300 mm,
Толщина Проволоки (T): 5 mm, 
Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,
Тип Модуля: Проволочный лоток.

 H=100. в три ряда

Высота (H)

055 TLS 300 - 1003764

Наименование Код заказа

Тип лотка Ширина лотка (A)

Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

Стандартная длина 3000 мм.

Для заказа горячей оцинковки, обращайтесь к производителю.

Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

Вес материала является примерным значением, может изменяться ± % 10.
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       ПРОВОЛОЧНЫЕ  ЛОТКИ
Электрогальванизированные (TS 149)

КАБЕЛЬНЫЕ        ПРОВОЛОЧНЫЕ  ЛОТКИ
Нержавеющая Сталь (AISI 304 - 316)

КАБЕЛЬНЫЕ

(мм)(мм)
H A

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/м)
Код 

заказа (мм)(мм)
H A

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/м)
Код 

заказа

Проволока в один ряд H=035.
Проволока в два ряда H=055.
Проволока

Пример заказа:  
Высота (H): 100 mm, 
Ширина (A): 500 mm,
Толщина Проволоки (T): 5 mm, 
Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,
Тип Модуля: Проволочный лоток.

 H=100. в три ряда

Высота (H)

100 TLS 500 - 1003806

Наименование Код заказа

Тип лотка Ширина лотка (A)

Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

Стандартная длина 3000 мм.

Для заказа горячей оцинковки, обращайтесь к производителю.

Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

Вес материала является примерным значением, может изменяться ± % 10.


