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При заказах пожалуйста укажите код заказа.

Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

Bес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.

СОЕДИНИТЕЛЬ UKF 040 

СОЕДИНИТЕЛЬ UKF 060

СОЕДИНИТЕЛЬ UKF 060

СОЕДИНИТЕЛЬ UKF 040

Наименование
Код 

заказа

Вес 
(кг/набор)

Наименование
Код 

заказа

СОЕДИНИТЕЛЬ UKF 040

СОЕДИНИТЕЛЬ UKF 060

При сборке соединителя 040 UKF следует 
использовать 4 болта М6х12 и 4 гайки М6.

При сборке соединителя 060 UKF следует 
гайкииспользовать 8 болтов М6х12 и 8  М6

Набор шарнирных соединителей 
для изменения уровня прокладки

      ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ  ПРОКЛАДКИ

  
  

СОЕДИНИТЕЛЬ
УРОВНЯ UKF

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

      СОЕДИНИТЕЛЬ UKF
Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

Вес 
(кг/шт)

3008610

3008612

3008375

3008374

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЦИНКОВАНИЕ

Шарнирный соединитель для изменения уровня 4 штуки,
Болт M6x12 4 штуки, Гайка M6 4 штуки.


