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       Т-ОБРАЗНЫЙ  МОДУЛЬ  TLS 
Электрогальванизированный (TS 149)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ “T”        Т-ОБРАЗНЫЙ  МОДУЛЬ  TLS 
Нержавеющая сталь (AISI 304 - 316)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ “T”

(мм)(мм)
H ABC

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/шт)
Код 

заказа (мм)(мм)
H ABC

( )Ø мм
T

Наименование
Вес 

(кг/шт)
Код 

заказа

Проволока в два ряда H=055.
Проволока

Пример заказа:  
Высота (H): 55 mm, 
Ширина (A): 500 mm,
Толщина Проволоки (T): 4 mm, 
Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,
Тип Модуля: Т-Oбразный Горизонтальный Модуль “T”.

 H=100. в три ряда

055 TLS 500 YT - 1004955

Тип МодуляВысота (H)

Наименование Код заказа

Тип лотка Ширина лотка (A)

Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

Вес материала является примерным значением, может изменяться ± % 10.


