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Высота (Н)

Тип лотка

Код заказаНаименование

Ширина лотка (A)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЦИНКОВАНИЕ

 

Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе. 

Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне ± 10%. 

060 UKFG 500  3047905

H

2,00 2,50

050 UKFG-UKF-C 400-500-600 (0,9 mm) load perm. weight (kg/m)

060 UKFG-UKF-C 100-200-300 (0,7 mm) load perm. weight (kg/m)

060 UKFG-UKF-C 400-500-600 (0,9 mm) load perm. weight (kg/m)
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       UKFG  КАНАЛКАБЕЛЬНЫЙ
Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)
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Стандартная длина 3000 мм. 
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050 UKFG-UKF-C 100-200-300 (0,7 mm) load perm. weight (kg/m)

040 UKFG-UKF-C 100-200-300 (0,7 mm) load perm. weight (kg/m)

Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости

от допусков и параметров жесткости листового материала.  

Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь

с представителем по работе с клиентами.
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