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Набор шарнирных соединителей 
для изменения уровня

       UKS  СМЕНЫ ЭЛЕМЕНТ УРОВНЯ
Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Элемент наращивания длины 040 UKS 

060 UKS Элемент наращивания длины 

3008596
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       UKS  НАРАЩИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТ ДЛИНЫ
Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)
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Элемент наращивания длины 060 UKS

Элемент наращивания длины 040 UKS

При сборке соединителя 040 UKS следует 
использовать 4 болта М6х12 и 4 гайки М6.Элемент наращивания длины 040 UKS

Элемент наращивания длины 060 UKS
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Шарнирный соединитель для изменения уровня 4 штуки,
Болт M6x12 4 штуки, Гайка M6 4 штуки.

Наименование
Код 

заказа
Вес 
(кг/шт)(мм)(мм)
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Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе. 
В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста,
обратитесь в нашу компанию.
Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться
в диапазоне ± 10%. 

При сборке соединителя 060 UKS следует 
использовать 4 болта М6х12 и 4 гайки М6.


