
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЦИНКОВАНИЕ
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ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 050

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 100

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 150

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 200

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 250

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 300

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 400

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 500

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS 600
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3030389

3030390

25

A T

50

100

150

200

250

300

400

500

600

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,136

0,166

0,195

0,225

0,255

0,285

0,344

0,403

0,463

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 050

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 100

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 150

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 200

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 250

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 300

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 400

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 500

ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS 600

3030373

3030374

3030375

3030376

3030377

3030378

3030379

3030380

3030381

       UKS ЭЛЕМЕНТКОНЦЕВОЙ 
Предварительное цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

040 UKS 400 - 3030379
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РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40 UKS

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 60 UKS

3006610

3006611

       UKS  КОМПЕНСАЦИИ ЭЛЕМЕНТ ЛИНЕЙНЫХ
РАСШИРЕНИЙ
Предварительное цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)
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Код 
заказа

Наименование
(мм)(мм)

Вес 
(кг/шт)

Код 
заказа

Наименование
(мм)(мм)

Вес 
(кг/шт)

Образец заказа:

Тип лотка Ширина лотка (A)

Код заказаНаименование

Высота (Н)

Расширительный комплект допускает изменение уровня до 35 мм.

В расширительном комплекте используется 2 расширительных соединителя, 8 специальных болтов и гаек.


